TP 1 : Perméabilité du sol
Un échantillon d’argile a 2.5cm de hauteur et 6.5 cm de diamètre. Il est placé dans un œdomètre fonctionnant en perméamètre à charge variable.
On observe l’écoulement de l’eau dans un tube de 1.7mm de diamètre ; ce tube porte une graduation en centimètres du haut vers le bas, le zéro de la graduation est de 35 cm au-dessus de la base de l’œdomètre, le trop-plein de l’œdomètre est à 3cm au-dessus de sa base.
Au début de l’expérience, le niveau de l’eau dans le tube gradué est à la division 0 ; six minutes et trente-cinq secondes plus tard, le niveau de l’eau est descendu à la division 2.
On demande le coefficient de perméabilité K de l’argile. Comparez le résultat avec celui du tableau.

[image: ][image: ]


image1.png
= e
G tp dela perméabilité dusol - G- X | @ TP1 Perméabité - Free Downle: X (1) LESOL X @ 404NotFound X | G calulatrice scientifique - Googl X | +

C A Non sécurisé | fao.org/tempref/Fl/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706f/x6706f09.htm s

Il est de pratique courante de modifier fa structure du sol pour réduire la perméabilits, par exemple en culture irrigiée dans le cas de la mise en boue des rizitres et dans certains travaux de
génie civil lors de la compaction* mécanique de barrages de terre. Pour les étangs piscicoles, on peut effectuer les mémes opérations pour réduire les infiltrations.
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9.3 Classes de perméabilité des sols

Il est dusage de mesurer la perméabilité en calculant la quantité deau écoulée  travers le sol @

pendant un temps donné. On l'exprime généralement soit en tant que taux de perméabilité, en Example
centimétres par heure (cm/h), en millmétres par heure (mm/h) ou en centimétres par jour (cmij),
soit en tant que coefficient de perméabilité, en métres par seconde (m/s) ou en centimétres par
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des terres, les classes de perméabilité des sols sont basées sur les taux de perméabilité. Pour les 1Wasées .
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Pour raménagement des étangs, Cest le taux des fuites par infiltration qu'on utilise le plus souvent:

= Pourla pisciculture commerciale, on considére comme acceptable un taux moyen dinfiltration de 1 & 2 cm par jour. En revanche, on devrait prendre des mesures correctives pour réduire la perméabilité du sol quand ce
taux est plus important, en particulier quand il atteint ou dépasse 10 cm par jour.

9.4 Mesure de la perméabilité du sol au laboratoire

Pour mesurer au laboratoire la perméabilité d'un échantillon de sol intact, on Soumet une colonne de sol & des conditions particuliéres, comme la saturation en eau et la pression constante
s0us eau. Les résultats vous seront communiqués soit Sous la forme de taux de perméabilité (voir tableau 15), soit sous la forme de coefficient de perméabilits (voir tableau 16).

TABLEAU 15 TABLEAU 16
Classes de perméabilité des sols applicables. Classes de perméabilits des sols
 lagriculture et & la conservation ‘ l'usage du génie civil
Classes Taux do perméabilts’ Coefficientde permeabilts
de perméabite Classes (Ken;/e;}
du sol cmmeure emijour de p:”"éal"'l"é
u ol imite nféri
Trés faible moins de 0,13 moins de 3 Limioinférioure _Limite supéreurs
Faile 013 - 03 3. 12 Poméabe 107 x10°
Voderiment e 08 - 20 o Somi-perméable 1x10° Tx10%
e o % it Imperméable 1x10" 5x107
Modérément fote 63 - 127 151 - 305
Forte 127 - 25 305 - 600
Trés forte plus de 25 plus de 600

" Echantillons saturés sous une hauteur d'eau constante de 1,27 cm.

9.5 Mesure de la perméabilité du sol sur le terrain

Pour mesurer la perméabilité du sol sur le terrain, vous pouvez utiliser I'un des tests suivants:
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