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Dimanche 11 novembre 2023
Le tenseur de rigidité (
De quel matériau s’agit – il ?   
……………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                   
) d’un matériau composite fibres matrice est exprimé, dans les axes principaux,  par :






Le matériau présente, en plus, une symétrie matérielle par rapport au plan 2-3. Déterminer, dans ces conditions, sa matrice de rigidité.  Qu’elle sera ainsi la nature du matériau.
Note :  Considérer une rotation autour de l’axe 3. Voir indication au verso.
	Principe :




Matrice de passage (rotation)




Matrice de transformation des contraintes




Calcul de la nouvelle matrice de rigidité









	
























Conclusion




Indication :
La matrice de transformation des contraintes s’exprime par : 
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[image: ]
image2.wmf
111213

212223

313233

aaa

Paaa

aaa

éù

êú

==

êú

êú

ëû


oleObject2.bin

image3.wmf
......

......

......

......

......

......

T

s

éù

êú

êú

êú

=

êú

êú

êú

êú

ëû


oleObject3.bin

image4.wmf
[

]

[

]

[

]

[

]

1

2

2

DA

T

BD

s

ìü

ïï

=

íý

ïï

îþ


oleObject4.bin

image5.png
@Ay,
sy

33

2
ap

2
a,

2
3

anay,  ayay, Gplys  Aply A5l

a4y, apas, B=|aya; s,

apa,  asay Ay Ay A3y
a4, a, s + A3y Gy + A3y
@, a, | @y +a3ay; 4,y +ayay
al, i, Gy + a3y a8y + a0y

Q03 +ana;
@8y + a0
Ay @y, +ayay,




image1.wmf
11121315

12222325

13233335

4446

15253555

4666

00

00

00

0000

00

0000

CCCC

CCCC

CCCC

C

CC

CCCC

CC

éù

êú

êú

êú

=

êú

êú

êú

êú

êú

ëû


oleObject1.bin

